dyson airblade V

SPECIFICHE TECNICHE

HU

VISTA POSTERIORE

234

190

Puntidi — |
fissaggio
(4)

Punto di ingresso
del cavo laterale

394

Punti di
fissaggio
(4)

Per l'altezza di montaggio
consigliata, si veda la tabella

Punto di ingresso
del cavo posteriore

Punto di ingresso
del cavo laterale

VISTA LATERALE

100

Tutte le dimensioni in mm (+/- 5 mm)

Altezze di installazione consigliate dal pavimento

Distanza minima

Maschi X 1324 mm Y 1300 mm Z 930 mm 220 mm di spazio libero su entrambi i lati e 30 mm al di sopra della macchina.
Femmine X 1289 mm Y 1265mm Z 895 mm Punto di ingresso del cavo dal pavimento

Bambini o disabili X 1074 mm Y 1050 mm Z 680 mm  Maschi 1089 mm
Bambini 5 - 8 anni X 952mm Y 928 mm Z 558 mm Femmine 1054 mm
Bambini 8 - 11 anni X 1052 mm Y 1028 mm Z 658 mm  Bambini o disabili 839 mm
Bambini 11 - 14 anni X 1132mm Y 1108 mm Z 738 mm  Bambini 5 - 8 anni 717 mm
Dimensioni della macchina Bambini 8 - 11 anni 817 mm
Altezza 394 mm Larghezza 234 mm Profondita 100 mm Bambini 11 - 14 anni 897 mm

Per ulteriori informazioni contattare Dyson:
800 976 027
www.dyson.it



dyson airblade V

HU

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione/Frequenza: 200-240V 50/60Hz

Consumo energetico in stand by: inferiore a 0,5 W

Specifiche del motore: motore digitale senza spazzole da 1.000 W

Tipologia di riscaldamento dell’aria: nessuna

Struttura

Rivestimento: Scocca in Policarbonato

Tipo di rivestimento antimicrobico: HUO2 (Nickel effetto spray)
contiene additivo antibatterico integrato nella vernice.

HUO2 (Bianco) contiene additivo antibatterico integrato nello stampo.

Pud aiutare a prevenire la proliferazione dei batteri.

Staffa di montaggio piastra posteriore: Plastica ABS/PBT

Tipo di viti esterne: viti anti-manomissione Pin-Hex 4 mm

Inidice di protezione dell’acqua IP24

Filtro

Filtro HEPA (fibre di vetro e pre-filtro in tessuto)

Rimozione dei batteri fino al 99,95%

Funzionamento

Attivazione no touch tramite sensori infrarossi

Tempo di asciugatura delle mani: 12 secondi. (Misurazioni definite
sulla base del protocollo P335 della National Sanitation Foundation)

Intervallo per auto spegnimento: 30 secondi

Velocita dell’aria in uscita: 690 km/h

Altitudine massima: 2000 m

Informazioni logistiche

Peso netto: 2,9 kg

Peso con imballo: 4,0 kg

Dimensioni con imballo:

(H)145 x (L)455 x (P)274 mm

Garanzia standard

5 anni di garanzia

Gamma prodotto

Nickel effetto spray

Bianco
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